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Audac Cha 660
Artikelnummer: 20AU345

398,00 €

2-Wege Trichterlautsprecher 6,5"

Beschreibung
Der CHA660 ist ein horngeladener 2-Wege-Lautsprecher und speziell als langhubiger Breitbandlautsprecher für die
unterschiedlichsten Anwendungen (Musik und Sprache) im Innen- und Außenbereich konzipiert.

Er besteht aus einem 1&quot-Kompressionstreiber für den Hochtonbereich sowie einem 6,5&quot-Tief-/Mitteltöner. Dank
ausgewählter, hochwertiger Bauteile und exzellenter akustischer Eigenschaften ist die Performance des CHA660 deutlich
besser als bei anderen, konventionellen Hornlautsprechern. Mit seinem ausgewogenen Frequenzgang und hohen
Wirkungsgrad gewährleistet der CHA660 eine herausragende Sprachverständlichkeit und überzeugt durch seinen weiten
Frequenzbereich auch bei der Musikübertragung.

Der Lautsprecher bietet eine Nennleistung von 60 Watt RMS (Spitzenleistung 120 Watt). Der Kennschalldruck beträgt 99 dB,
der Dauerschalldruckpegel maximal 116 dB. Der Frequenzgang (±3 dB) reicht von 100 Hz bis 16 kHz.

Darüber hinaus stellt ein Line-Übertrager verschiedene Abgriffsmöglichkeiten für 100- und 70-Volt-ELA-Anlagen bereit: 60
Watt, 30 Watt, 15 Watt und 7,5 Watt.

Das Lautsprechergehäuse besteht aus hochwertigem UV-beständigen und schlagfesten ABS-Kunststoff und ist mit einem
stabilen, pulverbeschichteten Stahl-Haltebügel ausgestattet (im Lieferumfang), der eine sichere Montage und optimale
Ausrichtung einschließlich Neigung ermöglicht. Durch die Klassifizierung nach Schutzart IP66 ist dieser wetterfeste
Lautsprecher sogar für die Festinstallation im Außenbereich geeignet.

Der Anschluss erfolgt mittels Schraubklemmen, die auf der Rückseite des Lautsprechers in einem wasserdichten
Anschlusskasten untergebracht sind.


