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Audac isp 40
Artikelnummer: 20AU9

530,00 €

Internet-Audio-Player

Beschreibung
ISP40 ist ein professioneller Internet-Radio-Player mit innovativer Linum™-Technologie, die unerwünschtes Verhalten wie
Kanalsprünge oder Unterbrechungen der Musikwiedergabe wirksam verhindert. Bei kurzfristigen Verbindungsabbrüchen
sorgt der interne Puffer für eine unterbrechungsfreie Musikwiedergabe und baut Audio-Streams automatisch wieder auf.

Die Bedienung erfolgt über ein 2,8"-TFT-Display sowie einen Multifunktionsdrehgeber und 4 Taster auf der Gerätefront der
Haupteinheit. Auf diese Weise ist ein intuitiver, benutzerfreundlicher Betrieb gewährleistet, so dass selbst unerfahrene
Nutzer mit der Bedienung und Konfiguration problemlos zurechtkommen. Zusätzlich werden Informationen wie der aktuell
gewählte Internet-Radiosender angezeigt.

Der ISP40 synchronisiert sich automatisch mit einer über 30.000 Kanäle umfassenden Datenbank, die die Auswahl aus
verschiedenen Genres, Standorten, Sprachen usw. erlaubt. Darüber hinaus können individuelle Streams in einer Favoriten-
Liste mit bis zu 100 Einträgen gespeichert werden. Ausgangspegel sowie IP- und andere Netzwerkeinstellungen sind
umfassend konfigurierbar, so dass der Player an jedes Audiosystem angeschlossen werden kann, das mit einem Heim-,
Büro- oder Firmennetzwerk verbunden ist.

Der Eingang ist als RJ45-Steckverbinder mit LED-Anzeige ausgeführt, über den der Player in Ethernet-Netzwerke integriert
werden kann. Der symmetrische Stereo-Line-Ausgang ist als 3-Pol-Klemmleiste ausgeführt. Über die RS-232-
Kommunikationsschnittstelle kann das System zudem in beliebige Heim- und Industrie-Automatisierungssysteme
eingebunden werden, und die optional erhältliche Fernbedienung (2,4 GHz) ermöglicht eine Steuerung auch außerhalb der
Sichtweite.


