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EV Evolve 50M
Artikelnummer: 20EV51

2.288,00 €

Tragbares Säulensystem - Aktiv

Beschreibung
EV Evolve 50M

Die EVOLVE 50M mit neuen Funktionen für Audio-Mixing und System-Steuerung. Mit QuickSmart Link, einer neuen digitalen
Audio- und Kontrolltechnologie mit integriertem Mixing, DSP und Effekte eignet die Evolve 50M sich perfekt für alle
Bands/Musiker, AV-Verleiher und DJs, die auf der Suche nach professioneller Audio-Performance in einem superkompakten
und leicht zu transportierenden Format sind.

DPS-Funktionen

Genialer Sound durch 8 x 3,5"-Breitbandtreiber und einem 12"-Basslautsprecher

Angetrieben von einer sehr starken 3-Kanal-Endstufe.

Voreinstellungsmöglichkeiten für Music, Live, Speech, Club

Multi-Band-Equalizer

Phantomspeisung

5 User Presets

Farbe: Schwarz

Eingangspegelsteuerung und -Metering sowie Master-Lautstärkeregelung

Bluetooth®-QuickSmartMobile-App: Streaming, abmischen und Steuern von bis zu 6 Evolve Geräten

QuickSmart Link: zwei Evolve 50M Systeme über ein Netzwerkkabel verbinden und dadurch die Mic/Line-Eingänge
verdoppeln
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Technische Daten

Frequenzgang: 37 Hz - 20 kHz, -10 dB

Max. SPL: 127 dB

Hochfrequenztreiber: 3,5"-Neodym-Treiber

Niederfrequenztreiber: 12"-Teiftöner

Leistung: 1000 W

Hochtöner: 500 W

Tieftöner: 500 W

Verstärkertyp: Class D

Abstrahlung: 120° x 40° (H x V)

Eingangsanschlüsse

4 x XLR/Klinke-Kombi-Buchsen Mic Line

2 x XLR/Klinke-Kombi-Buchsen Stereo Line

1 x 3,5-mm-Buchse

1 x Stereo-Chinch

1 x HI-Z Klinkeneingang

1 x Foot Switch Klinkeneingang

Abmessungen

Bass: Sub: 530mm x 345mm x 471mm

Säule: 825mm x 102mm x 172mm

Gewicht: 26,25 kg

 


