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Palmer RMMS 8
Artikelnummer: 24pa201

430,59 €

8-Kanal Mikrofon-Splitter

Beschreibung
Der PRMMS8 ist ein extrem rauscharmer 19” Mikrofon-Splitter mit 8 symmetrischen XLR-Eingängen, die jeweils auf einen
Direktausgang und einen transformatorisolierten Ausgang geführt werden. Zum flexiblen Einsatz erlauben vier LINK-
Schalter auf der Vorderseite das Kombinieren von je zwei Kanälen. Das erlaubt, ein Eingangssignal über vier Ausgänge an
Mischpulte für FOH, Monitoring, Aufnahme und Funkübertragung weiterzuleiten oder zwei Eingangssignale zu einem
Ausgangssignal zusammenzufassen. Kondensatormikrofone lassen sich über die Direktausgänge mit Phantomspannung
versorgen. Jeder Kanal ist mit einem Ground Lift gegen Brummschleifen und Interferenzen ausgestattet, die durch doppelte
Erdung angeschlossener Netzgeräte entstehen können.

8-Kanal Mikrofon-Splitter, 19” Bauweise, 1 HE

Transformatorisolierte und Direktausgänge

Kombinieren von 2 Kanälen zum Verdoppeln oder Summieren der Ausgänge

Ground Lift pro Kanal

Für phantomgespeiste Kondensatormikrofone und DI-Boxen geeignet

Spezifikationen
Produktart Splitter

Typ Mic split

Split-Typ 1 in 1 +1

Anzahl Kanäle 8
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Anzahl Eingänge 1

Eingangsanschlüsse XLR

Eingangspegel Max. (Filter) (u) +5 dBu

Anzahl Split-Ausgänge pro Kanal 1

Anzahl THRU-Ausgänge pro Kanal 1

Ausgangspegel Max. (Filter) (u) +5 dBu

Ausgangsanschlüsse XLR

Ausgänge transformatorsymmetriert Ja

Gehäusematerial Stahlblech

Gehäuseoberfläche pulverbeschichtet

Breite 483 mm

Breite 19 "

Tiefe 73 mm

Höhe 44,5 mm

Höhe 1 HE

Gewicht 1,3 kg


