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Lefima KM-BPG-F1F4-442 Glockenspiel On-line
Artikelnummer: 32LE130

Glockenspiel "On-line" - Pedalglockenspiel, 3 Oktaven 2.950 €

Glockenspiel "On-Line" - mit individuell positionierbarem
Pedal
Dieses Pedalglockenspiel ist für den flexiblen Einsatz in variablen Aufbauten konzipiert

Das Dämpferpedal ist über einen Bowdenzug mit dem Glockenspiel gekoppelt. Dies ermöglicht eine individuelle und vom Instrument unabhängige
Platzierung des Pedals. Das Instrument lässt sich so problemlos in verschiedene Set-ups einfügen.

Das Pedal selbst lässt sich effektiv und feinfühlig betätigen, die Pedalfederspannung entsprechend der Gewohnheit des Musikers regulieren. Die justierbare
Dämpferhorizontale ermöglicht zudem eine variable Dämpfung der hohen und tiefen Oktavbereiche.

Der Tonumfang dieser hochwertigen Konzertinstrumente reicht weit über ihre Preisklasse hinaus. Die Klangplatten werden mit modernster Elektronik von
Hand temperiert und obertonrein gestimmt. Dies ergibt ein besonders reines und ausgewogenes Klangbild. Die professionelle vibrationsneutrale
Aufhängung der Klangplatten über eine Querbohrung garantiert dabei optimales Schwingungsverhalten und Klangentfaltung. Das Glockenspiel ist
montiert im abschließbaren Transportkoffer.

Die für die Klangplatten verwendete Legierung aus Leichtmetall sowie die bequem und schnell abnehmbare Ständereinheit prädestinieren diese
Glockenspiele durch ihr niedriges Gewicht und die schnelle Handhabung gerade auch für häufige Transporte.

Verstellbare Spielhöhe
Die Spielhöhe lässt des Instrumentes lässt sich über den verstellbaren Bockständer verstellen.

Einstellbare Dämpferhorizontale
Die justierbare Dämpferhorizontale ermöglicht eine variable Dämpfung der hohen und tiefen Oktavbereiche. Das Klangbild lässt sich hiermit nach eigenem
Empfinden optimieren.

Frei positionierbares Dämpferpedal
Das Dämpferpedal ist über einen Bowdenzug mit dem Glockenspiel gekoppelt. Dies ermöglicht eine individuelle und vom Instrument unabhängige
Platzierung des Pedals. Dass Instrument lässt sich so problemlos in verschiedene Set-ups einfügen.

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

https://www.musikhaus-mueller.de/lefima/
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Stimmung
Alle LEFIMA-Stabspiele werden mit modernster Elektronik nach Werckmeister III harmonisch temperiert und obertonrein von Hand gestimmt. a' = 440,
442, 443, 444 Hz. (Bitte bei Bestellung angeben)
Die Intonation der Instrumente bezieht sich auf den Kammerton a' = 440 Hz. Bei der Stimmstreckung in den anderen Oktavbereichen werden die
Frequenzen angeglichen.

Klangplatten aus Leichtmetall
Für die Klangplatten wird eine spezielle Leichtmetall-Legierung verwendet, die zum einen für ein brillant-ausgewogenes Klangbild verantwortlich zeichnet,
zum anderen das Instrumentengewicht auf ein mögliches Minimum reduziert.

Abnehmbarer Kofferdeckel
Der Deckel lässt sich im aufgeklappten Zustand für den Spielbetrieb vom Koffer lösen. Er bildet gleichzeitig den Hauptteil des Trolley-Koffers, in dem auch
der gesamte Ständer sicher verstaut werden kann. Wird das Instrument nicht transportiert, so dient der Kofferdeckel als Abdeckschutz für die wertvollen
Klangplatten.

Vibrationsneutrale Aufhängung der Klangplatten
Die vibrationsneutrale Aufhängung der Klangplatten erfolgt wie bei professionellen High-end-Instrumenten über eine Querbohrung. Dies gewährleistet
optimales Schwingungsverhalten und Klangentfaltung.

Ausstattung
Bockständer
Dieser stabile Ständer aus robust beschichtetem Metall lässt sich leicht aufstellen. Die großen Gummiauflagen gewährleisten eine sichere Auflage des
Glockenspiels. Eine Memory-Skala ermöglicht das schnelle Wiederfinden der bevorzugten Aufstellvariante.

Konstruktionsmerkmale
Freischwingend aufgehängte Klangplatten aus einer Leichtmetall-Speziallegierung, Resonanzrahmen aus Leichtholz im stabilen Tragekoffer montiert,
feinfühlige Dämpfmechanik mit Bowdenzugpedal, Pedalfederdruck einstellbar, höhenverstellbarer Bockständer, sekundenschnelles Aufstellen, zum
Transport zusammenfaltbar, 1 Paar Schlägel

Eigenschaften
Hersteller Lefima

Verkaufseinheit 1 Stück

Galerie


