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ADJ PAR Z100 3k
Artikelnummer: 29ad2053

389 €

Der Par Z100 3K ist eine moderne LED-Variante des traditionellen Halogen-Par-Scheinwerfers. Er wird von einer leistungsstarken warmweißen COB-LED
(Chip On Board) mit 100 W und einer Farbtemperatur von 3000 K angetrieben. Seine Leistung ist mit der eines 1000-W-Halogen-Par-Scheinwerfers
vergleichbar. Er ist mit 5 verschiedenen Abstrahlwinkeloptionen ausgestattet, die manuell geändert werden können. Durch die Sperrung des
Stromeingangs/-ausgangs kann das Gerät in Reihe geschaltet werden, während die 5-polige DMX-Steuerung eine variable Stroboskoprate und 5
verschiedene Dimmkurvenoptionen bietet.

Der Par Z100 3K bietet Licht- und Bühnendesignern den Look eines traditionellen Bühnen-Par mit den technischen Annehmlichkeiten moderner
Beleuchtung. Zu den Vorteilen gehören ein geringer Stromverbrauch, Gerät und Darsteller werden auf der Bühne nicht heiß, DMX-Steuerung von Dimmen
und Stroboskop. Es werden keine Dimmerpakete benötigt. Das Gerät wird mit einem Gelrahmen geliefert, in den Diffusionsfilter eingesetzt werden können,
um den Abstrahlwinkel weiter zu ändern.

Quelle

• Quelle: WW COB-LED
• Leistung einzelner LEDs: 100 W
• Durchschnittliche LED-Lebensdauer: ca. 50.000 Stunden
• Farbtemperatur: 3000 K
• CRI: 91,8
• LUX: 7135 (9?); 4440 (15?); 2236 (20?); 1266 (25?); 812 (30?)

Optik
• Abstrahlwinkel: 9, 15, 20, 25 oder 30 Grad (manuelle Einstellung)
Kontrolle
• 3 DMX-Kanalmodi: 1, 2 und 3 Kanäle
• RDM-kompatibel (Remote Device Management)
• 5 Dimmkurven: Standard/Bühne/TV/Architektur/Theater
• Einstellbare Gamme-Helligkeit
• Stroboskop- und Pulseffekte
• LCD-Display mit 4-Tasten-Steuerung

Farbe
• Warmweiß 3000K
Konstruktion
• Aluminiumgehäuse
• Einstellbarer Riegel zum manuellen Ändern des Strahlwinkels
• Inklusive Gelrahmen für Diffusionsfilter (Diffusionsfilter separat erhältlich)
• Joch enthalten

Elektrisch
• Mehrspannungsbetrieb: 100–240 V, 50/60 Hz
• Maximale Leistungsaufnahme: 115 W

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE
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Anschlüsse
• Datenein-/-ausgang: Sperrbares 5-poliges DMX
• Strom ein/aus: Sperrstromversorgung

Abmessungen und Gewicht
• Abmessungen (L x B x H): 491 x 272 x 273 mm
• Gewicht: 3,4 kg.

Eigenschaften
Hersteller ADJ

Verkaufseinheit 1 Stück

LED Anzahl 1

LED Leistung 100 Watt

Farbmischung WW

Lampenart COB

Standfüße 

Gehäusefarbe schwarz

IP-Schutzklasse IP20

Abstrahlwinkel 9 °

Musiksteuerung 

inkl. Fernbedienung 

Galerie


